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Wagner Solar

Speichersysteme und Batterietypen
fur kleine und mittlere
Anwendungen (EFH / GrolRanlagen)

Sektorenkopplung
Praxisbeispiele

Rahmenbedingungen



Speichersysteme und @
ihre Anwendung Wagner Solar

Pumpspeicherkraftwerke

Elektrochemische Speicher (z.B.
Redox-Flow-, oder Natrium-
Schwefel-Batterien)

Power-to-Gas




Dezentrale
Solarstromspeicher
fur die Energiewende
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Reduzierung der Strombezugskosten
Unabh2angigkeit (A/
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Steigerung des PV- Eigenverbrauchs
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Fur privaten und gewerblichen
Bereich
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Erweiterung Netzanschluss
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Klassische Auslegung von S
Speichersystemen Wagner Solar

EIGENVERBRAUCH UND AUTARKIE IN ABHANGIGKEIT W
DER PV-ANLAGENGROBE UND BATTERIEGROBE el

Autarkiequote Eigenverbrauchsquote

nutzbare Batteriekapazita' / Jahresstromverbrauch [Wh/kWh]
nutzbare Batteriekapazita  / Jahresstromverbrauch [Wh/kWWh]

04 0,6 0,8 1,0 1,2 1.4 16 1.8 04 0,6 0,8 18 1,2 T4 1.6 1,8
PV-Ertrag / Jahresstromverbrauch [kWh/kWh] PV-Ertra¢ / Jahresstromverbrauch [kWh/kWh]

» Alternativ Speicherrechner:

(http://pvspeicher.htw-berlin.de/unabhaengigkeitsrechner/#)
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Lithium oder Blei?
Low Voltage oder High voltage?
Einphasig oder dreiphasig?

AC- oder DC-gekoppelt (Hybrid-
oder Batteriewechselrichter)?

Notstrom oder nicht?

Lade- / Entladeleistung?
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Wagner Solar

Bilden aktuell (noch) den
Lowenanteil am derzeitigen
Speichermarkt

GrolRen ab ca. 3 bis etwa 20 kWh
Leistungsbereich 17 5 kW

Anbieter z.B. LG Chem RESU,
BMZ ESS, Hoppecke (Blei und
Lithium), Tesvolt

Teilweise nachtraglich
erweiterbar



